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Weitere Dosierspitzen und Zubehör

Produktbild Art. Nr. IDH-Nr. Menge Beschreibung

97207 88656 40 Stk. 10 ml Spritzenset, klar

97283 529462 40 Stk. 10 ml Spritzenset, bernsteinfarben, für UV-Produkte

97263 218287 40 Stk. 10 ml Spritzenset, schwarz, für UV und Indigo® Produkte

97208 88657 2 Stk. 10 ml Spritzenadapter

97244 88677 20 Stk. 30 ml Spritzenset, klar

97264 218286 20 Stk. 30 ml Spritzenset, schwarz, für UV und Indigo® Produkte

97245 88678 2 Stk. 30 ml Spritzenadapter

97290 397462 50 Stk. Vollkunststoff-Präzisions-Dosierspitze, Größe 20 

97511 530835 10 Stk.
Tri-Düse – Hilft bei der Vermeidung von Luftblasen beim 
Dosieren von anaeroben Flächendichtungen

984569 478562 10 Stk. Statischer Mischer für Epoxy und PU in 50 ml, SQ 5.3-24

984570 478563 10 Stk. Statischer Mischer für Epoxy in  200 / 400 ml, SQ 7.5-24

98463 720221 10 Stk. Statischer Mischer für Loctite® 3030 in in 37 ml Kartuschen

8953593 1248606 10 Stk. Sprüh-Mischdüse für Loctite® 7255

8953186 1104046 10 Stk. Statischer Mischer 4:1 / 10:1 für 400/490 ml, MCX 08-18

5289010 545996 10 Stk. Statischer Mischer 1:1 für Acrylate in 50 ml, MA 6.3-7

98457 720174 10 Stk. Statischer Mischer 1:1 / 2:1 in 200/400 ml, MC 8-24

- 367545 10 Stk. Statischer Mischer 1:1 für MS-Polymere in 410 ml, MC 13-18

97530 639381 30 Stk. Statischer Mischer 1:1 / 2:1 in 200/400 ml, MC 10-24-A

8953187 1104047 10 Stk. Statischer Mischer 4:1 / 10:1 in 400/490 ml, MCX 08-24
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Lichtaushärtung UV-Aushärtesysteme
Die Loctite® UV-Aushärtesysteme sind bewährte Geräte, die speziell für die schnelle und zuverlässige Aushärtung von UV-Klebstoffen 
entwickelt wurden. Diese Geräte zeichnen sich durch Sicherheit, benutzerfreundliche Konstruktion und Zuverlässigkeit aus. Die Wahl 
des entsprechenden Aushärtesystems für eine Anwendung hängt von den technischen Anforderungen und wirtschaftlichen Faktoren 
ab. Die lichtaushärtenden Loctite® Klebstoffe werden durch UVA-, Violett oder Blaulicht durchgehärtet. UVC-Licht beschleunigt die 
berührungstrockene Aushärtung von Oberflächen.

Produkt
Loctite® 7700 

LED Punktlicht-
quelle

CureJetTM 405 
LED

UV-LED 
Aushärtesystem

UVA-
Lichtleiter-
system ECO

UVA-Lichtleitersystem

Pu
nk

tfö
rm

ig
e 

Au
sl

eu
ch

tu
ng

Art. Nr. 98601/98591 97065 97069 97058 97057 97034

IDH Nr. 1155321 1305340 1076998 941764 331219

Strahlungsintensität 100 mW/cm2* 250 mW/cm2* 8 W/cm2* 15 W/cm2* 15 W/cm2* 5 W/cm2*

Leistungsauf-
nahme [W]

<20 150 60 120 120 200

Spektrale Wellenlän-
ge (Standardstrahler)

395 nm 405 nm 365 nm 310-500 nm
310-500 

nm
240-500 nm

Optimaler 
Spektralbereich

UVV UVV UVA UVA/UVV UVA/UVV UVA/UVC

Seite 41 41 41 42 42 42
 

Produkt
LED Flächenstrahler 

Systeme
UVALOC 250
Handlampe

UVALOC 400/
IndigoCure Lampe

UVALOC 1000 
Kammer-/Tunnelversion

Fl
äc

hi
ge

 A
us

le
uc

ht
un

g

Art. Nr. 97070/97071 97053 97039/63 97055 97056

IDH Nr. 1427234/1427233 982317 525224/1278815 805741 838778

Strahlungs-
intensität

150 mW/cm2*/ 
100 mW/cm2*

150 mW/cm2*
300 mW/cm2*/
260 mW/cm2*

300 mW/cm2**/ 185 mW/cm2**

Leistungsauf-
nahme [W]

max. 350 W 280 400 1000

Spektrale Wellen-
länge (Standard-
strahler)

380-405 nm 350-480 nm
300-500 nm/
400-500 nm

200-550 nm

Optimaler 
Spektralbereich

UVA/UVV UVA/UVV UVA/Indigo UVA/UVC

Seite 43 43 44 45

* Angegebene Strahlungsintensität abhängig vom Abstand und Typ des eingesetzten Messgerätes
**Angegebene Strahlungsintensität abhängig vom Abstand, Typ des Messgerätes, sowie eingesetzten Brenners.

* Angegebene Strahlungsintensität abhängig vom Abstand und Typ des eingesetzten Messgerätes
**Angegebene Strahlungsintensität abhängig vom Abstand, Typ des Messgerätes, sowie eingesetzten Brenners.
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Loctite® 7700 LED Punktlichtquelle 395 nm 98591/98601
Die Geräte Loctite® 7700 in der akkubetriebenen Variante 98591 bzw. der netzbetriebenen HD-Variante 98601 werden
für lichthärtende Produkte eingesetzt, die durch Bestrahlung mit UVV Kaltlicht ausgehärtet werden. Das Gerät kann 
manuell betrieben oder über einen externen Schalter angesteuert werden. Das akkubetriebene Gerät 98591 ist für den 
Teillastbetrieb ausgelegt. Beide Geräte Loctite® 7700 arbeiten mit einer fokusierten LED-Lichtquelle. 

CureJetTM 405 nm LED 97065
Dieses Aushärtesystem dient zur Aushärtung von Loctite UV Klebstoffen mit UVV Kaltlicht speziell im Bereich von 
405 nm Wellenlänge. Das Steuergerät beinhaltet Netzteil, Timer und Kontrollleuchten. Das System kann sowohl für 
Handarbeitsplätze als auch für die Integration in automatische Produktionslinien eingesetzt werden. Der Bestrah-
lungszyklus kann mit dem START Kopf in der Front, mit dem Fußschalter oder über eine externe Schnittstelle gestartet 
werden.

Technische Daten:

Stromversorgung 100-240 V AC, 50/60 Hz Abmessungen (B x H x T) 254 x 100 x 245 mm

Leistungsaufnahme Max. 150 VA Zulässige Betriebstemperatur + 5°C to + 35°C

Größe der Bestrah-
lungsfläche

Ø 25 mm IP Schutzklasse IP20

Gewicht 2,3 kg

Merkmale:
•	Strahlerkopf mit 9-fach LED Matrix     	
	 und Lüftereinheit
•	LED Lebensdauer bis 10.000h	
•	UVV Intensität je nach Anwendung 	
	 über 1000 mW/cm²
•	Keine Vorheizzeit nötig
•	Keine Wärmebelastung

LED-Aushärtesystem 365 nm, 4 kanalig 97069/97069-4
Dieses LED Aushärtesystem dient zur Aushärtung von Loctite UV Klebstoffen mit UVA Kaltlicht speziell im Wellenlän-
genbereich von 365 nm. Es ist in der Basisausstattung ausgerüstet mit einem LED Kopf und einer Kondensorlinse. 
Optional kann das Gerät mit 3 zusätzlichen LED Köpfen ausgestattet werden. Das System kann sowohl für Handar-
beitsplätze als auch für die Integration in automatische Produktionslinien eingesetzt werden. Der Bestrahlungszyklus 
kann mit dem START Kopf an der Front, über einen Fußschalter oder über die SPS Schnittstelle gestartet werden.

Zur UV-Intensitätsmessung ist optional ein Messkopf lieferbar.

Technische Daten:

Stromversorgung 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Gewicht 2,3 kg

Leistungsaufnahme Max. 80 VA Abmessungen (B x H x T): 80 x 125 x 140 mm

Typische Lebensdauer 
der LED´s

Über 20.000 Stunden 
(Intensitätsverlust max. 50%)

Größe der Bestrahlungs-
fläche

Ø 6mm

Zulässige Betriebs-
temperatur

+ 5°C to + 35°C IP Schutzklasse IP20

Merkmale:
•	LED Lebensdauer über 20.000h
•	Programmierbares Intensitätsprofil
•	Schlüsselschalter
•	Anschlussmöglichkeit für externe     	
	 Notaus-Taster
•	UVA Intensität bis 8000 mW/cm²
•	Kompakte und platzsparende 	      	
	 Bauweise des LED Kopfs
•	Keine Vorheizzeit nötig
•	Keine WärmebelastungAusführung: Art. Nr. IDH Nr. Art. Nr. IDH Nr.

1-kanalig, komplett bestückt 97069 1305340 4-kanalig, komplett bestückt 97069-4 1315468
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UVA Lichtleitersystem ECO 97058

Diese kostengünstige, einfach aufgebaute Lichtquelle eignet sich in Verbindung mit Flüssiglichtleitern zur punktförmi-
gen Aushärtung von Loctite® UV-Klebstoffen bis typischerweise 12 mm Durchmesser. Dieses Gerät ist für Kleinserien 
und Laborbedarf bei manueller Anwendung besonders geeignet. Die integrierte Reflektorlampe garantiert eine hohe 
Strahlungsausbeute bei mäßigem Strombedarf. Zur regelmäßigen Kontrolle der UVA-Ausgangsleistung empfiehlt sich 
das Lichtleiter-Messgerät (s. Seite 45). 
Für schnell getaktete Anwendungen, beziehungsweise vollautomatische Integration sind die Geräte 97057 bzw. 97034 
(mit zusätzlichem UVC-Spektrum zur Oberflächentrocknung) zu bevorzugen.

Technische Daten:

Netzanschluss 90-132 VAC oder 180-265 VAC, 50-60 Hz Spektrum 310 - 500 nm

Leistungsaufnahme 120 W Abmessungen 
(L x B x H)

215 x 160 x 255 mm

Strahlertyp 120 W Reflektor-Höchstdruck- 
Quecksilberlampe

Gewicht 4,5 kg

Merkmale:
•	Lichtquelle für UVA- und blaues 	
	 Licht hoher Intensität
•	Auswahl an Lichtleitern
•	Einstellbare Belichtungsdauer 
	 bis 99,9 s
•	Lebensdauer Strahler  
	 bis 3.000 Std.
•	 Integrierter Betriebsstundenzähler
•	Besonders für Handarbeitsplätze 	
	 geeignet

UVA-/UVC Lichtleitersystem 97057/ 97034
Das Loctite® UVA-Lichtleitersystem 97057 ist ein hochintensives Punktstrahleraushärtesystem für extrem schnelle 
Aushärtung, das UVA- und sichtbares Licht (blaues Licht) abgibt. Optimal für die Produktion hoher Stückzahlen und 
kurze Zykluszeiten geeignet. Das System 97034 emittiert darüber hinaus noch UVC-Strahlung, um eine noch schnelle-
re Oberflächentrockenheit zu gewährleisten. Das UV-Lichtleitersystem mit hoher Intensität ist ein Lampensystem für 
die Aushärtung von UV-Klebstoffen. Das Emissionsspektrum und die Strahlungsleistung der Lampe wurden speziell 
auf die Anforderungen von UV-aushärtenden Loctite® Klebstoffen und Beschichtungsmaterialien abgestimmt. Die 
Blende wird von einem Schrittmotor angetrieben. Die Vorteile dieser Konstruktion liegen in der hohen Zuverlässigkeit 
und den extrem kurzen Bestrahlungszeiten. Das System umfasst eine integrierte, kontinuierliche Überwachung der 
UV-Strahlungsintensität der Lampe. Durch diese Funktion wird die Sicherheit des Produktionsprozesses erhöht. Die 
Lichtquelle 97057 wird in der Regel eingesetzt, um große Durchhärtetiefen und eine schnelle Aushärtung zu erzielen, 
die keine berührungstrockene Oberfläche erfordern. Falls dies erforderlich ist, so ist die Version 97034 zu wählen. 
Lichtleiter müssen separat bestellt werden.

Technische Daten:

Netzanschluss 110–240 VAC ± 10 %, 50–60 Hz Stabilisierung der  
Lampenleistung

besser als 1 %

Leistungsaufnahme 180/380 VA Abmessungen (B x H x T) 340 x 160 x 310 mm

Emisionsspektrum 97057: 310–500 nm/ 97034: 250-500 nm Gewicht 7,5 kg

Lampentyp 97057: 120 W Höchstdruck-Quecksilberlampe
97034: 200 W Hochdruck-Quecksilberlampe (DC)

Auswahltabelle:

Lichtleiter für 
97057 & 97058

Art. 
Nr. IDH Nr. Zubehör/

Ersatzteile
Art. 
Nr. IDH Nr. Lichtleiter für 

97034 Art. Nr. IDH Nr.

UVA ø 5 x 1500 mm 97323 376720 UVA-Lampenmodul 
für 97058

97317 951638 UVC ø 5 x 1000 mm 97326 329278

UVA ø 8 x 1500 mm 97324 298849 UVA-Lampenmodul 
für 97057

97317 951638 UVC ø 8 x 1000 mm 97327 376721

UVA 2 x 
ø 3 x 1500 mm

97318 951637 UVC-Lampenmodul 
für 97034

97322 354963 UVC ø 2 x ø 3 x 
1000 mm

97328 352194

UV-Messgerät für 
Lichtleiter UVA

- 11406024 UV-Schutzbrille - 1175127

Merkmale:
•	Lichtquelle für UVA- und  
	 sichtbares Licht hoher Intensität
•	97034 zusätzlich hohe 
	 UVC-Intensität
•	Auswahl an Lichtleitern
•	Variable Bestrahlungszeit mit 	 	
	 einer Steuergenauigkeit bis  
	 zu 50 ms 
•	Lebensdauer:
	 97057: bis 3.000 Std.
	 97034: bis 1.200 Std.
•	Optimal für die Produktion 
	 hoher Stückzahlen und kurze 		
	 Zykluszeiten in automatisierten 	
	 Fertigungen
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LED Flächenstrahler Systeme 97070/97071
Das LED-Flächenstrahler-System wurde speziell für die Aushärtung von Loctite UV-Klebstoffen mit UVA- bzw. UVV-
Licht entwickelt. Es ist ein modulares System, bestehend aus einem Hochleistungs-LED-Flächenstrahler, Anschluss-
kabel und Steuergerät. Bei sachgemäßer Handhabung liegt die Lebensdauer des LEDs bei über 20.000 Stunden. Das 
System kann sowohl für Handarbeitsplätze als auch für die Integration in automatische Produktionslinien eingesetzt 
werden. Der Bestrahlungszyklus kann mit der Start-Taste in der Front oder mit einem Fußschalter (im Lieferumfang 
des Steuergeräts) gestartet werden. Es ist sowohl Zeitbetrieb über den integrierten Zeitgeber als auch Dauerbetrieb 
über den Fußschalter, oder externe Ansteuerung über eine SPS, möglich. Der LED-Kopf besteht aus 144 LEDs mit 
Reflektoren.

Technische Daten:

Bestrahlungsbe-
reich

ca. 100 x 100 mm bei 50 mm Abstand Abmessungen 
(B x H x T) LED Kopf

104 x 130 x 152 mm

Intensität 200 mW/cm2 bei 50 mm Abstand Stromversorgung 90 - 260 V AC, 47 - 63 Hz

Netzanschluss Kaltgeräte-Kupplung IEC 320/VDE 0625 Abmessungen (B x H x T) 
Steuergerät

310 x 135 x 365 mm

Leistungsauf-
nahme

max. 350 W Gewicht Steuergerät ca. 3,7 kg

Gewicht LED Kopf ca. 1,8 kg

Auswahltabelle: IDH Nr. IDH Nr.

97070 380 nm LED System 97071 405 nm LED System

Stativeinheit auf Anfrage.

Merkmale:
•	Hohe Intensität: 190 mW/cm2

• Lebensdauer typisch > 20.000 h
• LED-Köpfe seitlich anreihbar
• Keine Aufheiz- oder Abkühlzeiten 	
	 nötig
• Wartungsfreie Luftkühlung
•	144 LEDs mit integrierten 
	 Reflektoren
• Integrierte Temperatur- und 	 	
	 Lüfterwachung

Merkmale:
•	Geringe Wärmestrahlung aufgrund 	
	 des Dichroidreflektors 
•	Betriebsstundenzähler
•	Parabolischer Reflektor mit  
	 optimierter Ausleuchtung und 		
	 minimalem Streulicht
•	Einfacher Brennerwechsel

UVALOC 250 Handlampe 97053
Die UV Handlampe 250W ist eine Lampeneinheit mit hochintensivem ultraviolettem Licht für den mobilen Einsatz zur 
Aushärtung von Loctite UV Klebstoffen mit UVA Licht. Der UVC und UVB Bereich wird zur Bedienersicherheit mit einem 
Filterglas ausgefiltert. Zum besseren Handling sind Lampeneinheit und Netzteil getrennt. Durch den mitgelieferten 
Montagebügel am Lampengehäuse kann das Lampenteil auch fest montiert werden. Eine Tischablagestation sowie 
ein Standard-Stativ sind optional erhältlich.

Technische Daten:

Netzanschluss 230 V AC ± 10 %, 50 Hz Gewicht Steuergerät 4 kg

Leistungsaufnahme 250 W Abmessungen Handlampe (H x B x T) 121 x 146 x 230 mm

Gewicht Handlampe 2 kg Abmessungen Steuergerät (H x B x T) 120 x 150 x 260 mm

Optimales Zubehör: Art. Nr. IDH Nr. Art. Nr. IDH Nr.

UV-Schutzbrille 8953426 1175127 Griff 8953100 1121133

Tischablagestation 8955018 1039521

Stativeinheit auf Anfrage.
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UVALOC 400/IndigoCure Lampe 97039/97063
Die UVALOC 400 eignet sich zur UV-Aushärtung von Loctite®-UV-Klebstoffen, die durch UVA- und UVV-Licht aushärten. 
Beide Systeme eignen sich besonders für Handarbeitsplätze, Werkstätten und Labors und sind ausgeführt mit einem 
stabilen Standfuß mit integriertem Netzteil und einem höhenverstellbaren Lampengehäuse. Optional ist eine UV-Licht-
schutzbox erhältlich. Diese Aushärtesysteme eignen sich für Anwendungen, die eine manuelle Bestückung zulassen. 
Die Bestrahlungszeiten sind abhängig von der Anwendung und müssen von der Bedienperson eingehalten werden. Die 
erwartete Lebensdauer der Strahler liegt bei ca. 1.000 Stunden. Das IndigoCure System 97063 ist zusätzlich mit einer 
Spezialfilterglas-Scheibe ausgestattet, welche jegliche UV-Strahlung vermeidet.

Technische Daten:

Netzanschluss 230 VAC ±4 %, 50 Hz Aufwärmzeit der UV-Lampe 3 Min.

Leistungsaufnahme ca. 450 W Strahlerlebensdauer ca. 1.000 Stunden

Intensität a. 80 mW/cm2 Lampentyp 400-W-Hochleistungs-Halogen-
Metalldampfstrahler

Gewicht 11,5 kg Abmessungen (BxHxT) 220 x 472 x 300 mm

Emisionsspektrum 97039: 300–450 nm mit Standardstrahler                      97063: 400-500 nm

Auswahltabelle Strahler: Art. Nr. IDH Nr. Art. Nr. IDH Nr.

UVA-Strahler 400 W 97246 135562 Indigostrahler 400 W 97302 525224

Merkmale:
• 	400-W-Metallhalogenid-Strahler
•	Optimiert für die Lichtabgabe im 
	 UVA-Bereich (97039) bzw. im 		
	 Indigo-Bereich (97063)
• 	Typischer Aushärtebereich von 
	 80x120 mm 
• 	Erwartete Lebensdauer des  
	 UV-Strahlers liegt bei  
	 ca. 1.000 Std. (bei sachgemäßem 	
	 Umgang und Wartung)
•	Einstellbare Lampenhöhe
•	Mit Glasfilter, um UVB/UVC- 
	 Emission zu vermeiden

UV-Schutzbox II 97307
Die Schutzbox bietet den geeigneteten Schutz des Anwenders vor UVA, UVB, UVC und Blaulicht. Die Restlichtmenge 
liegt deutlich unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Wert. Durch die Tönung der Tür wird die Blendwirkung der 
umhausten Lichtquellen deutlich reduziert. Die Box wird in nicht zusammengebautem Zustand geliefert. Nur das linke 
Seitenteil ist schon mit dem Scharnier an der Tür vormontiert (Teil 1). Die Lieferung besteht aus 6, teilweise vormon-
tierten Teilen.

Technische Daten: Art. Nr. IDH Nr.

Gewicht 1,5 kg Abmessungen (BxHxT) 450 x 284 x 360 mm - 1280676

UV-Schutzbrillen - orange und grau 8953426/8953427
Diese UV Schutzbrille orange schützt die Augen des Benutzers vor UV Strahlung mit Wellenlängen bis 460 nm. Die 
orange Tönung der Scheiben filtert vor allem den Blaulichtanteil aus dem sichtbaren Licht heraus. 

Technische Daten für die UV-Schutzbrille orange:

Lichtdurchlässigkeit sichtbares Licht 20 % UV Absorption ≥99,9% bis 400 nm

IR Absorption 50 % Erfüllte Normen DIN EN 166, DIN EN 172

Diese UV Schutzbrille grau schützt die Augen des Benutzers vor UV Strahlung mit Wellenlängen bis 700 nm. Die graue 
Tönung der Scheiben verhindert Blendung und Überanstrengung der Augen. Außerdem wird der Kontrast verbessert 
und damit auch das Sehen von Details.

Technische Daten für die UV-Schutzbrille grau:

Lichtdurchlässigkeit sichtbares Licht 15 % UV Absorption ≥99,9% bis 400 nm

IR Absorption 50 % Erfüllte Normen DIN EN 166, DIN EN 172

Auswahltabelle: Art. Nr. IDH Nr. Art. Nr. IDH Nr.

UV-Schutzbrille orange 1175128 UV-Schutzbrille grau 1175127

Zubehör:
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UVALOC 1000 Kammer-/Tunnelversion 97055/97056
Die UVALOC 1000 ist ein modulares Lichtaushärtesystem mit hoher Intensität, wahlweise für die Integration in auto-
matische Produktionslinien oder als Tischgerät zur Aushärtung von UV Kleb- und Dichtstoffen. Beide Systeme verfügen 
über einen parabolischen Reflektor und eine pneumatisch betriebene Blende. Die Steuergeräte verfügen über eine 
programmierbare Steuerung mit Display. Der Wechsel des steckbaren Brenners erfolgt über ein Schubladensystem am 
Lampengehäuse.
Beide Systeme sind standardmäßig mit einem 1000W Mitteldruck Quecksilberbrenner ausgestattet, um berührungs-
trockene Oberflächen und Tiefenaushärtung zu erzielen. Die Lebensdauer der Brenner beträgt, abhängig vom gewähl-
ten Typ, zwischen 700 und 1200 Stunden. Die optional verfügbaren Brenner sind Gallium dotierte Quecksilberbrenner 
für Bestrahlung hauptsächlich im sichtbaren Bereich (380nm –780nm) und Eisen dotierte Quecksilberbrenner für 
erhöhte Intensität im UVA- Bereich (315nm – 380nm). Der reine Quecksilberbrenner hat mehr UVC (210nm –280nm) 
für bessere Oberflächentrockenheit und dafür weniger UVA für die Tiefenhärtung. Eine pneumatisch betriebene Blende 
sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Bedienpersonals vor der UV-Strahlung während dem Be- und Entladen der 
Kammer. Während dem Bestrahlungsvorgang ist die Kammertür über eine Sicherheitsverriegelung gesichert. Die 
Kammertür besteht aus UV-undurchlässigem, getöntem Polycarbonat, um eine Prozessbeobachtung während der 
Bestrahlung zu ermöglichen. Die Kammer kann wahlweise neben oder auch auf dem Steuergerät platziert werden. 

Die Tunnelversion verfügt über eine SPS-Schnittstelle

Technische Daten:

UV-Emisionsspektrum 200–400 nm mit reinem 
Quecksilberbrenner

Gewicht: Steuergerät: 17 kg

Abmessungen 
(B x H x T): 

Steuergerät:
305 x 170 x 490 mm

Aushärtekammer mit  
Lampengehäuse: ca. 12 kg

Aushärtekammer mit Lampen-
gehäuse: 305 x 575 x 525 mm

Abmessungen 
(B x H x T): 

Innenabmessungen Aushärte-
kammer: 235 x 307 x 350 mm

Netzanschluss 230 VAC ± 4 %, 50/60 Hz Leistungsaufnahme ca. 1.200 W

Auswahltabelle UV-Brenner: Art. Nr. IDH Nr.

UVA- Strahler (Fe-dotiert) 97347 870097

UVC Standardstrahler (reines Quecksilber) 97346 870098

UV Strahler für sichtbares Licht (Ga-dotiert) 97348 870096

Merkmale:
• Einstellbare Öffnungszeiten der 	
	 Blende ermöglichen wiederhol-	
	 bare und exakte Aushärte- 
	 ergebnisse
• Berührungstrockene Aushärtung 	
	 von UV-Klebstoffen möglich
• Wirkungsvoll abgeschirmte 
	 UV-Lampe
• Hohes Maß an Betriebssicherheit
•	 Integrierte Strahlerüberwachung
•	Not-Aus Funktion

Lichtleiter Messgerät
UV-Intensitätsmessgerät speziell für Lichtleitersysteme mit Durchmessern von 3, 5 und 8 mm. Erfasster  
Spektralbereich 320 - 390 nm. Messbereich: 0 - 19,999 W/cm2. Spannungsversorgung über Lithium Batterien. 

Messbereich: Art. Nr. IDH Nr.

UVA - 11406024

UV-Intensitätsmessgerät 98727/98770
UV Intensitätsmessgerät speziell für flächig arbeitende Lichtaushärtesysteme. Jetzt mit gleichmäßiger spektraler 
Empfindlichkeit über einen breiten Bereich und dadurch auch besonders gut geeignet für die Vermessung von LED 
Lichtquellen. Spannungsversorgung über wieder aufladbare Batterien. Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.

Messbereich: Art. Nr. IDH Nr. Art. Nr. IDH Nr.

UVA + UVB 98727 1390323 Blaulicht (UVV) 98770 1265282
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Kundenlösungen
Henkel bietet neben einem umfangreichen Programm für Loctite® Standard-Dosiergeräte und UV-Aushärtetechnik auch kundenbe-
zogene Speziallösungen an. Die Ingenieure arbeiten hierfür eng mit den Kunden zusammen, um die Auswahl des richtigen Klebstoffs 
und die Implementierung der optimalen Geräte in die Fertigungslinien sicherzustellen. Henkel stellt als Systemlieferant die optimale 
Kompatibilität von Loctite®-Produkten und dem kundenseitigen Fertigungsprozeß sicher. Durch unsere Erfahrung und die enge 
Zusammenarbeit mit den Kunden, unseren Verkaufsingenieure vor Ort und unsere Mitarbeiter der Abteilungen Anwendungs- und 
Gerätetechnik wird das Höchstmaß an Know-how im Bereich der Klebstoffanwendungen gewährleistet.

Systeme:
• Fördersysteme für Silikone/ MS Polymere • Betriebsfertige Dosier-, Aushärte- und Handhabungssysteme

• Fördersysteme für Kartuschen • Roboter- und X-Y-Z-Koordinatensysteme zur Auftragung von Kleb- und                            
Dichtstoffen

• UV-Aushärtesysteme • Dosiersysteme für vorbeschichtete Dichtungsmaterialien

Fördersystem für Silikone und MS-Polymere 97560
Dieses System wird zur Förderung von hochviskosen Loctite® Silikonen oder Terostat® aus 20-Liter-Hobbocks einge-
setzt. Auf Anfrage ist auch die Entnahme aus anderen Gebinden möglich.
Die Schöpfkolbenpumpe wird durch einen Luftmotor angetrieben. Der Ausgangsdruck des Produkts wird durch die 
Steuerung des Motorluftdrucks geregelt. Das Produkt wird von der Pumpe durch einen (optionalen) Materialfilter und 
einen verstärkten, feuchtigkeitsundurchlässigen Hochdruckschlauch (Länge max. 10 m) zum Materialdruckregler trans-
portiert. Der Druckregler senkt den hohen Förderdruck auf den für die Dosierung erforderlichen Betriebsdruck. Auf diese 
Weise werden auch Druckspitzen ausgeglichen, die von der Fasspumpe erzeugt werden. Das auf Betriebsdruck gedros-
selte Produkt wird jetzt durch einen maximal 2 m langen Hochdruckschlauch zur Exzenterschneckenpumpe gefördert. 

Technische Daten:

Druckluftversorgung min. 5 bar–max. 8 bar Förderpumpe 24:1

Luftqualität gefiltert bis 30 µm, ölfrei, nicht kondensierend Gewicht 80 kg 

Merkmale:
•	Mit Exzenterschneckenpumpe
	 Volumetrisch dosierte Raupen  
•	Flexibler Spezial-Hochdruck-	 	
	 produktschlauch
•	Als Einfach- oder Doppel-	 	
	 Fasssysteme erhältlich

Standardvariante 24:1

Hochdruckvariante 55:1
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Standardvariante 24:1

Fördersystem für 300- bzw. 850 ml Kartuschen
Diese Fördersysteme werden in Verbindung mit einem Dosierventil oder einer Exzenterschneckenpumpe in Fertigungs-
linien oder anderen automatisierten Arbeitsplätzen eingesetzt. 

Es ist als Zweikanaldosierer ausgeführt, wobei jeweils nur ein Kanal aktiviert wird. Ist Kanal 1 leer, muss automatisch 
Kanal 2 aktiviert werden. Gleichzeitig muss das Umschaltventil auf den entsprechenden Kanal umgeschaltet werden. 
Optional kann der Doppelkartuschendosierer mit 2 Kugelhahnventilen zum Entlüften der Produktschläuche ausgestattet 
werden. Alle elektrischen Anschlüsse werden in zwei (6-Wege) Interface-Sensor-box zusammengefasst, die als Schnitt-
stelle zur übergeordneten Steuerung eingesetzt werden. Das System ist für 300-ml und 850-ml-Kartuschen erhältlich.

Typische Flüssigkeiten: Mittel- und hochviskose anaerobe Produkte.

Doppelkartuschensystem für 2K-Epoxies
Dieses System basiert auf einem pneumatisch angetriebenen Auspresszylinder, einem statischen Mischrohr sowie 
einem Steuergerät (97006). Um ein Nachschieben des Produkts zu verhindern, kann ein nachgeschaltetes Mischer-
Quetschventil (97141) montiert werden. Der statische Mischer kann zur Druck- und Formstabilität mit einem Stützrohr 
ausgestattet werden. Mit diesem System können Loctite®-Produkte aus 50 ml, 200 ml und 400 ml Doppelkartuschen 
dosiert werden. Das korrekte Mischungsverhältnis ist durch die Systemtechnik vorgegeben.
Zur Befestigung des Kartuschensystems kann optional ein Stativ mit Befestigungsschelle geliefert werden.
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88631 97001 Peristaltische Handpumpe für 250ml Gebinde 34

88632 97002 300 ml Kartuschenpistole, pneumatisch 35

88633 97006 Präzisions-Spritzendosiersystem 5

88642 97111 Dosiergriffel, mittelviskose Produkte 19

88643 97112 Handdosierventil 19

88644 97113
Präzisions-Dosierventil für niedrig- bis mittelviskose 

Produkte
21

88645 97114
Präzisions-Dosierventil für mittel- bis hochviskose 

Produkte
21

88650 97121 Quetschdosierventil 19

88653 97201 Fußschalter zu Compact-Dosiergerät 7

88656 97207 10 ml Spritzenset, klar 39

88657 97208 10 ml Spritzenadapter 39

88660 97221
Dosierdüse Polyethylen konisch, Luer-Lok 

Anschluss, grau
38

88661 97222
Dosierdüse Polyethylen konisch, Luer-Lok 

Anschluss, grün
38

88662 97223
Dosierdüse Polyethylen konisch, Luer-Lok 

Anschluss, pink
38

88663 97224
Dosierdüse Polyethylen konisch, Luer-Lok 

Anschluss, blau
38

88664 97225
Dosierdüse Edelstahl, Luer-Lok Anschluss 

bernsteinfarben
38

88665 97226 Dosierdüse Edelstahl, Luer-Lok Anschluss grün 38

88666 97227 Dosierdüse Edelstahl, Luer-Lok Anschluss pink 38

88667 97228 Dosierdüse Edelstahl, Luer-Lok Anschluss rot 38

88672 97233 Luer-Lok Adapterset 38

88677 97244 30 ml Spritzenset, klar 39

88678 97245 30 ml Spritzenadapter 39

88805 K1003100 Dosierdüse flexibel, Größe 21/0,5 mm 38

135546 97003 Regelbarer Produkttank, 2l, 0,7 bar 6

135547 97004 Regelbarer Produkttank, 2l, 7 bar 6

135550 97102 Halbautomatisches Steuergerät 9

135554 97106 0,5l Produkttank mit Leermeldung, analog 11

135555 97108 2l Produkttank mit analogem Leermeldesensor 11

135557 97115 Rotorspray 16

135562 97246 UVA-Strahler 400 W 44

142240 167.65Y 300 ml Kartuschenpistole, manuell, Typ STAKU 35

142636 97118 Vorschubeinheit 16

142637 97119 Vorschubeinheit 16

142639 97204 Ventil-Insel 10

142640 97229
Dosierdüse Polypropylen flexibel, Luer-Lok 

Anschluss, bernsteinfarben
38

142641 97230
Dosierdüse Polypropylen flexibel, Luer-Lok 

Anschluss, grün
38

142642 97231
Dosierdüse Polypropylen flexibel, Luer-Lok 

Anschluss, pink
38

142643 97232
Dosierdüse Polypropylen flexibel, Luer-Lok 

Anschluss, rot
38

142646 97972 Produktschlauch 19

194420 97131 Dosiergriffel, niedrigviskose Produkte 19

194420 97131 Vari-Drop Dosiergriffel 18

215844 97008 Compact Dosiergerät 7

215845 97009 Compact Dosiergerät mit Füllstandanzeige 7

215846 97135 Membran-Dosierventil, 2mm Bohrung 22

215848 97136 Membran-Dosierventil, 3mm Bohrung 22

215990 97125 0,5l Produkttank mit Leermeldung, digital 11

215992 97211 Vorverstärker für druckbasierte Dosierkontrolle 25

215996 97132 Vari-Drop Dosiergriffel 18

218275 97248 Luer-Lok Verschluss 38

218280 98009 UV-Dosierventil/ CA-Dosierventil 21

218286 97264 30 ml Spritzenset, schwarz 39

218287 97263 10 ml Spritzenset, schwarz 39

218288 97262 Nadelauswahlsatz 38

218311 983439 400 ml Doppelkartuschenpistole, pneumatisch 37

218312 983438 400 ml Doppelkartuschenpistole, manuell 37

218315 983437 200 ml Doppelkartuschenpistole, pneumatisch 37

267452 96001 50 ml Doppelkartuschenpistole, manuell 36

267453 96003 200 ml Doppelkartuschenpistole, manuell 37

267469 97968 Filter für Trolley 97612, neu 27

298849 97324 UVA 8 x 1500 mm 42

307418 SYS00706 2 x 300 ml Doppelkartuschenpistole, pneumatisch 36

315994 97664 Schließventil 22

315995 97663
Exzenterschneckenpumpe zur Förderung 

hochviskoser und pastöser Produkte
31

318654 98013 UV-Dosierventil/ CA-Dosierventil 21

320229 97660
Exzenterschneckenpumpe zur Förderung 

hochviskoser und pastöser Produkte
31

329278 97326 UVC 5 x 1000 mm 42

331219 97034 UVC-Lichtleitersystem   42

352194 97328 UVC 2 x 3 x 1000 mm 42

354963 97322 UVC-Lampenmodul für 97034 42

360442 97124 2l Beuteltank 12

363544 96005 Manuelle Dosierpistole für 50 ml Kartuschen 34

367545 -
Statischer Mischer 1:1 für MS-Polymere in 410 ml, 

MC13-18
39

376720 97323 UVA 5 x 1500 mm 42

376721 97327 UVC 8 x 1000 mm 42

395210 97665
Exzenterschneckenpumpe zur Förderung 

hochviskoser und pastöser Produkte
31

397462 97290 Vollkunststoff-Präzisions-Dosierspritze 39

444643 97130 ErgoLoc-Handdosierventil 19

446902 97287 Statischer Mischer; gelb; 4,2 mm 30

446903 97286 Statischer Mischer; blau; 3,2 mm; 16 S 30

451896 97640 Volumetrischer Twin-Dosierer 30

452357 97669
Exzenterschneckenpumpe zur Förderung 

hochviskoser und pastöser Produkte
31

476898 97042 50 ml Doppelkartuschenpistole, pneumatisch 36

476902 98026 Manuelle Dosierpistole für 30 ml Spritzen 34

478562 984569 Statischer Mischer für 50 ml 39

478563 984570 Statischer Mischer für 200/400 ml 39

486497 97502 Statischer Mischer; rosa; 5,4 mm 30

486499 97503 Statischer Mischer; grün; 6,5 mm 30

494964 97612 Luftfilter-Trolley, mobil 26

496665 97289 Statischer Mischer; grün; 6,5 mm 30

503370 8991090 Tisch-Absaugarm 27

525224 97039 UVALOC 400 44

525224 97302 Indigostrahler 400 W 44

527595 97603 Luftfiltersystem, stationär 27

529462 97283 10 ml Spritzenset, bernsteinfarben 39

529491 97676 Schließventil 22

529639 8991091 Schlauch mit Stutzen 27

529640 8991092 Filter für LAS 250 97603, neu 27

529641 8991093 Filter für LAS 250, im Austausch 27

529643 8991096 Y-Stück (Verbindung 2er Schläuche) 27

530015 Z3205 Näherungsschaltereinheit 17

530835 97511 Tri-Düse 39

531803 97293 Fingerschalter zu ErgoLoc-Handdosierventil 19

545996 5289010
Statischer Mischer 1:1 für Acrylate in 50 ml, MA 6.3-

7
39

548168 97141 Misch-Quetschventil 47

608966 98414
Peristaltische Handpumpe für 50ml Gebinde, mit 

Ständer
34

614699 97504 Doppelschneckenpumpendosierer 29

639381 97530
Statischer Mischer 1:1 / 2:1 in 200/400 ml, MC 10-

24-A
39

647717 97560 Fördersystem für Silikone und MS-Polymere 46

664169 98083E Fluoreszenzdetektor 25

697033 97285 Statischer Mischer; blau; 3,2 mm; 12 S 30

720174 98457 Statischer Mischer 1:1 / 2:1 in 200/400 ml, MC 8-24 39

720221 98463 Statikmischer für 37 ml Kartuschen 39

769914 98501 Flaschenhalter für 25/50 ml Flaschen 30

782862 97969 Filter für Trolley 97612, im Austausch 27

801457 98302A 400x400mm, 4 Achsen, 230V CE 15

801457 98302A Tischroboter 14

801461 98298A 400x400mm, 3 Achsen, 230V CE 15

801465 98294A 300x320mm, 4 Achsen, 230V CE 15

801469 98290A 300x320mm, 3 Achsen, 230V CE 15

801473 98286A 200x200mm, 4 Achsen, 230V CE 15

801477 98282A 200x200mm, 3 Achsen, 230V CE 15

801477 98282A Tischroboter 14

805741 97055 UVALOC 1000 Kammer-/Tunnelversion 45

824499 97153 Mehrkanaliges Universalsteuergerät 10

831134 97643 VoluBrane Pumpe 31

838778 97056 UVALOC 1000 Kammer-/Tunnelversion 45

854181 97631 300ml Kartuschenentleerer 13

870096 97348 UV Strahler für sichtbares Licht (Ga-dotiert) 45

870097 97347 UVA Strahler (Fe-dotiert) 45
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870098 97346 UVC Standardstrahler (reines Quecksilber) 45

883976 98666 Universal-Spritzensystem 5

915111 97809 Versorgungspumpe 12

928058 98548 Peristaltische Schlauchpumpe 30

941764 97057 UVA-Lichtleitersystem High Intensity 42

951637 97318 UVA 2 x 3 x 1500 mm 42

951638 97317 UVA-Lampenmodul für 97057 und 97058 42

967646 98011E 300 ml PUR Heißklebepistole 32

982317 97053 UVALOC 250 Handlampe 43

1034026 1034026 50 ml Doppelkartuschenpistole 10:1, manuell 36

1034999 8955065 Absaughaube transparent, für Absauggeräte 27

1039521 8955018 Tischablagestation (UVALOC 250 Handlampe) 43

1041615 97800 Drehvorrichtung 17

1047326 97046 300 ml Kartuschenpistole, elektrisch 35

1059469 8952437 Ersatzakku 35

1076998 97058 UVA-Lichtleitersystem High Intensity ECO 42

1104046 8953186 Statischer Mischer 4:1 / 10:1 in 400/490 ml 39

1104047 8953187 Statischer Mischer 4:1 / 10:1 in 400/490 ml 39

1109319 97843 24V Versorgungsmodul (VoluBrane Pumpe) 31

1121133 8953100 Griff (UVALOC 250 Handlampe) 43

1122415 97830 Dosierventil mit integrierter Sensoreinheit 25

1126901 97512 Vorverstärker für kalorimetrische Dosierkontrolle 25

1135956 8953295 Flaschenadapter für 250ml Gebinde 12

1135957 8953294 Flaschenadapter für 500ml Gebinde 12

1135959 8953293 Flaschenadapter für 1l Gebinde 12

1146079 98741
Dosierdüse Edelstahl mit PTFE-Innenschlauch, 

Luer-Lok Anschluss
38

1147046 97138 Dosierventil mit integriertem Drucksensor 25

1155321 97065 Cure Jet 405 LED 41

1175127 8953427 UV-Schutzbrille, grau 44

1175128 8953426 UV-Schutzbrille, orange 44

1175530 97048 900 ml Doppelkartuschenpistole 37

1195937 97150 Steuergerät 29

1196160 97611 Rotordispenser 29

1197319 8953494 Volumetrischer Rotor-Dispenser 29

1248606 8953593 Zerstäuberdüse für sprühbare Keramik L-7255 39

1265282 98770 Violettes UVV Licht (UV-Intensitätsmessgerät) 45

1275665 97152 Universalsteuergerät 9

1278815 97063 UVALOC 400/IndigoCure Lampe 44

1280676 97307 Schutzbox für UV-Aushärtesysteme 44

1305340 97069 UV-LED Aushärtesystem 365 nm 41

1315468 97069-4 UV-LED Aushärtesystem 365 nm, 4 kanalig 41

1388831 97643 PAS VoluBrane Pumpe passiviert für anaerobe Produkte 31

1390323 98727 UVA (UV-Intensitätsmessgerät) 45

1427231 98601 Loctite 7700 LED Punktlichtquelle 41

1427232 98591 Loctite 7700 LED Punktlichtquelle, akkubetrieben 41

1427233 97071 UV-LED Flächensystem 405 nm 43

1427234 97070 UV-LED Flächensystem 375 nm 43

11406024 - Lichtleiter Messgerät 45

- - Doppelkartuschensystem für 2K-Epoxies 47

- - Fördersystem für 300- bzw. 850 ml Kartuschen 47

307418 SYS00706 2 x 300 ml Doppelkartuschenpistole, pneumatisch 36

315994 97664 Schließventil 22

315995 97663
Exzenterschneckenpumpe zur Förderung 

hochviskoser und pastöser Produkte
31

318654 98013 UV-Dosierventil/ CA-Dosierventil 21

320229 97660
Exzenterschneckenpumpe zur Förderung 

hochviskoser und pastöser Produkte
31

329278 97326 UVC 5 x 1000 mm 42

331219 97034 UVC-Lichtleitersystem   42

352194 97328 UVC 2 x 3 x 1000 mm 42

354963 97322 UVC-Lampenmodul für 97034 42

360442 97124 2l Beuteltank 12

363544 96005 Manuelle Dosierpistole für 50 ml Kartuschen 34

367545 -
Statischer Mischer 1:1 für MS-Polymere in 410 ml, 

MC13-18
39

376720 97323 UVA 5 x 1500 mm 42

376721 97327 UVC 8 x 1000 mm 42

395210 97665
Exzenterschneckenpumpe zur Förderung 

hochviskoser und pastöser Produkte
31

397462 97290 Vollkunststoff-Präzisions-Dosierspritze 39

444643 97130 ErgoLoc-Handdosierventil 19

446902 97287 Statischer Mischer; gelb; 4,2 mm 30

446903 97286 Statischer Mischer; blau; 3,2 mm; 16 S 30

451896 97640 Volumetrischer Twin-Dosierer 30

452357 97669
Exzenterschneckenpumpe zur Förderung 

hochviskoser und pastöser Produkte
31

476898 97042 50 ml Doppelkartuschenpistole, pneumatisch 36

476902 98026 Manuelle Dosierpistole für 30 ml Spritzen 34

478562 984569 Statischer Mischer für 50 ml 39

478563 984570 Statischer Mischer für 200/400 ml 39

486497 97502 Statischer Mischer; rosa; 5,4 mm 30

486499 97503 Statischer Mischer; grün; 6,5 mm 30

494964 97612 Luftfilter-Trolley, mobil 26

496665 97289 Statischer Mischer; grün; 6,5 mm 30

503370 8991090 Tisch-Absaugarm 27

525224 97039 UVALOC 400 44

525224 97302 Indigostrahler 400 W 44

527595 97603 Luftfiltersystem, stationär 27

529462 97283 10 ml Spritzenset, bernsteinfarben 39

529491 97676 Schließventil 22

529639 8991091 Schlauch mit Stutzen 27

529640 8991092 Filter für LAS 250 97603, neu 27

529641 8991093 Filter für LAS 250, im Austausch 27

529643 8991096 Y-Stück (Verbindung 2er Schläuche) 27

530015 Z3205 Näherungsschaltereinheit 17

530835 97511 Tri-Düse 39

531803 97293 Fingerschalter zu ErgoLoc-Handdosierventil 19

545996 5289010
Statischer Mischer 1:1 für Acrylate in 50 ml, MA 6.3-

7
39

548168 97141 Misch-Quetschventil 47

608966 98414
Peristaltische Handpumpe für 50ml Gebinde, mit 

Ständer
34

614699 97504 Doppelschneckenpumpendosierer 29

639381 97530
Statischer Mischer 1:1 / 2:1 in 200/400 ml, MC 10-

24-A
39

647717 97560 Fördersystem für Silikone und MS-Polymere 46

664169 98083E Fluoreszenzdetektor 25

697033 97285 Statischer Mischer; blau; 3,2 mm; 12 S 30

720174 98457 Statischer Mischer 1:1 / 2:1 in 200/400 ml, MC 8-24 39

720221 98463 Statikmischer für 37 ml Kartuschen 39

769914 98501 Flaschenhalter für 25/50 ml Flaschen 30

782862 97969 Filter für Trolley 97612, im Austausch 27

801457 98302A 400x400mm, 4 Achsen, 230V CE 15

801457 98302A Tischroboter 14

801461 98298A 400x400mm, 3 Achsen, 230V CE 15

801465 98294A 300x320mm, 4 Achsen, 230V CE 15

801469 98290A 300x320mm, 3 Achsen, 230V CE 15

801473 98286A 200x200mm, 4 Achsen, 230V CE 15

801477 98282A 200x200mm, 3 Achsen, 230V CE 15

801477 98282A Tischroboter 14

805741 97055 UVALOC 1000 Kammer-/Tunnelversion 45

824499 97153 Mehrkanaliges Universalsteuergerät 10

831134 97643 VoluBrane Pumpe 31

838778 97056 UVALOC 1000 Kammer-/Tunnelversion 45

854181 97631 300ml Kartuschenentleerer 13

870096 97348 UV Strahler für sichtbares Licht (Ga-dotiert) 45

870097 97347 UVA Strahler (Fe-dotiert) 45

135554 97106 0,5l Produkttank mit Leermeldung, analog 11

215990 97125 0,5l Produkttank mit Leermeldung, digital 11

88657 97208 10 ml Spritzenadapter 39

529462 97283 10 ml Spritzenset, bernsteinfarben 39

88656 97207 10 ml Spritzenset, klar 39

218287 97263 10 ml Spritzenset, schwarz 39

307418 SYS00706 2 x 300 ml Doppelkartuschenpistole, pneumatisch 36

267453 96003 200 ml Doppelkartuschenpistole, manuell 37

218315 983437 200 ml Doppelkartuschenpistole, pneumatisch 37

801477 98282A 200x200mm, 3 Achsen, 230V CE 15

801473 98286A 200x200mm, 4 Achsen, 230V CE 15

1109319 97843 24V Versorgungsmodul (VoluBrane Pumpe) 31

360442 97124 2l Beuteltank 12

135555 97108 2l Produkttank mit analogem Leermeldesensor 11

88678 97245 30 ml Spritzenadapter 39

88677 97244 30 ml Spritzenset, klar 39

218286 97264 30 ml Spritzenset, schwarz 39

1047326 97046 300 ml Kartuschenpistole, elektrisch 35

142240 167.65Y 300 ml Kartuschenpistole, manuell, Typ STAKU 35

88632 97002 300 ml Kartuschenpistole, pneumatisch 35

967646 98011E 300 ml PUR Heißklebepistole 32

854181 97631 300ml Kartuschenentleerer 13

801469 98290A 300x320mm, 3 Achsen, 230V CE 15

801465 98294A 300x320mm, 4 Achsen, 230V CE 15

218312 983438 400 ml Doppelkartuschenpistole, manuell 37

218311 983439 400 ml Doppelkartuschenpistole, pneumatisch 37

801461 98298A 400x400mm, 3 Achsen, 230V CE 15

801457 98302A 400x400mm, 4 Achsen, 230V CE 15

1034026 1034026 50 ml Doppelkartuschenpistole 10:1, manuell 36

267452 96001 50 ml Doppelkartuschenpistole, manuell 36

476898 97042 50 ml Doppelkartuschenpistole, pneumatisch 36

1175530 97048 900 ml Doppelkartuschenpistole 37

1034999 8955065 Absaughaube transparent, für Absauggeräte 27

215844 97008 Compact Dosiergerät 7

215845 97009 Compact Dosiergerät mit Füllstandanzeige 7

1155321 97065 Cure Jet 405 LED 41

- - Doppelkartuschensystem für 2K-Epoxies 47

614699 97504 Doppelschneckenpumpendosierer 29

1146079 98741
Dosierdüse Edelstahl mit PTFE-Innenschlauch, 

Luer-Lok Anschluss
38

88664 97225
Dosierdüse Edelstahl, Luer-Lok Anschluss 

bernsteinfarben
38

88665 97226 Dosierdüse Edelstahl, Luer-Lok Anschluss grün 38

88666 97227 Dosierdüse Edelstahl, Luer-Lok Anschluss pink 38

88667 97228 Dosierdüse Edelstahl, Luer-Lok Anschluss rot 38

88805 K1003100 Dosierdüse flexibel, Größe 21/0,5 mm 38

88663 97224
Dosierdüse Polyethylen konisch, Luer-Lok 

Anschluss, blau
38

88660 97221
Dosierdüse Polyethylen konisch, Luer-Lok 

Anschluss, grau
38

88661 97222
Dosierdüse Polyethylen konisch, Luer-Lok 

Anschluss, grün
38

88662 97223
Dosierdüse Polyethylen konisch, Luer-Lok 

Anschluss, pink
38

142640 97229
Dosierdüse Polypropylen flexibel, Luer-Lok 

Anschluss, bernsteinfarben
38

142641 97230
Dosierdüse Polypropylen flexibel, Luer-Lok 

Anschluss, grün
38

142642 97231
Dosierdüse Polypropylen flexibel, Luer-Lok 

Anschluss, pink
38

142643 97232
Dosierdüse Polypropylen flexibel, Luer-Lok 

Anschluss, rot
38

88642 97111 Dosiergriffel, mittelviskose Produkte 19

194420 97131 Dosiergriffel, niedrigviskose Produkte 19

1147046 97138 Dosierventil mit integriertem Drucksensor 25

1122415 97830 Dosierventil mit integrierter Sensoreinheit 25

1041615 97800 Drehvorrichtung 17

444643 97130 ErgoLoc-Handdosierventil 19

1059469 8952437 Ersatzakku 35

315995 97663
Exzenterschneckenpumpe zur Förderung 

hochviskoser und pastöser Produkte
31
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320229 97660
Exzenterschneckenpumpe zur Förderung 

hochviskoser und pastöser Produkte
31

395210 97665
Exzenterschneckenpumpe zur Förderung 

hochviskoser und pastöser Produkte
31

452357 97669
Exzenterschneckenpumpe zur Förderung 

hochviskoser und pastöser Produkte
31

529640 8991092 Filter für LAS 250 97603, neu 27

529641 8991093 Filter für LAS 250, im Austausch 27

782862 97969 Filter für Trolley 97612, im Austausch 27

267469 97968 Filter für Trolley 97612, neu 27

531803 97293 Fingerschalter zu ErgoLoc-Handdosierventil 19

1135959 8953293 Flaschenadapter für 1l Gebinde 12

1135956 8953295 Flaschenadapter für 250ml Gebinde 12

1135957 8953294 Flaschenadapter für 500ml Gebinde 12

769914 98501 Flaschenhalter für 25/50 ml Flaschen 30

664169 98083E Fluoreszenzdetektor 25

- - Fördersystem für 300- bzw. 850 ml Kartuschen 47

647717 97560 Fördersystem für Silikone und MS-Polymere 46

88653 97201 Fußschalter zu Compact-Dosiergerät 7

1121133 8953100 Griff (UVALOC 250 Handlampe) 43

135550 97102 Halbautomatisches Steuergerät 9

88643 97112 Handdosierventil 19

525224 97302 Indigostrahler 400 W 44

11406024 - Lichtleiter Messgerät 45

1427231 98601 Loctite 7700 LED Punktlichtquelle 41

1427232 98591 Loctite 7700 LED Punktlichtquelle, akkubetrieben 41

88672 97233 Luer-Lok Adapterset 38

218275 97248 Luer-Lok Verschluss 38

527595 97603 Luftfiltersystem, stationär 27

494964 97612 Luftfilter-Trolley, mobil 26

476902 98026 Manuelle Dosierpistole für 30 ml Spritzen 34

363544 96005 Manuelle Dosierpistole für 50 ml Kartuschen 34

824499 97153 Mehrkanaliges Universalsteuergerät 10

215846 97135 Membran-Dosierventil, 2mm Bohrung 22

215848 97136 Membran-Dosierventil, 3mm Bohrung 22

548168 97141 Misch-Quetschventil 47

218288 97262 Nadelauswahlsatz 38

530015 Z3205 Näherungsschaltereinheit 17

88631 97001 Peristaltische Handpumpe für 250ml Gebinde 34

608966 98414
Peristaltische Handpumpe für 50ml Gebinde, mit 

Ständer
34

928058 98548 Peristaltische Schlauchpumpe 30

88645 97114
Präzisions-Dosierventil für mittel- bis hochviskose 

Produkte
21

88644 97113
Präzisions-Dosierventil für niedrig- bis mittelviskose 

Produkte
21

88633 97006 Präzisions-Spritzendosiersystem 5

142646 97972 Produktschlauch 19

88650 97121 Quetschdosierventil 19

135546 97003 Regelbarer Produkttank, 2l, 0,7 bar 6

135547 97004 Regelbarer Produkttank, 2l, 7 bar 6

1196160 97611 Rotordispenser 29

135557 97115 Rotorspray 16

529639 8991091 Schlauch mit Stutzen 27

315994 97664 Schließventil 22

529491 97676 Schließventil 22

1280676 97307 Schutzbox für UV-Aushärtesysteme 44

720221 98463 Statikmischer für 37 ml Kartuschen 39

639381 97530
Statischer Mischer 1:1 / 2:1 in 200/400 ml, MC 10-

24-A
39

720174 98457 Statischer Mischer 1:1 / 2:1 in 200/400 ml, MC 8-24 39

545996 5289010
Statischer Mischer 1:1 für Acrylate in 50 ml, MA 6.3-

7
39

367545 -
Statischer Mischer 1:1 für MS-Polymere in 410 ml, 

MC13-18
39

1104046 8953186 Statischer Mischer 4:1 / 10:1 in 400/490 ml 39

1104047 8953187 Statischer Mischer 4:1 / 10:1 in 400/490 ml 39

478563 984570 Statischer Mischer für 200/400 ml 39

478562 984569 Statischer Mischer für 50 ml 39

697033 97285 Statischer Mischer; blau; 3,2 mm; 12 S 30

446903 97286 Statischer Mischer; blau; 3,2 mm; 16 S 30

446902 97287 Statischer Mischer; gelb; 4,2 mm 30

486499 97503 Statischer Mischer; grün; 6,5 mm 30

496665 97289 Statischer Mischer; grün; 6,5 mm 30

486497 97502 Statischer Mischer; rosa; 5,4 mm 30

1195937 97150 Steuergerät 29

1039521 8955018 Tischablagestation (UVALOC 250 Handlampe) 43

503370 8991090 Tisch-Absaugarm 27

801457 98302A Tischroboter 14

801477 98282A Tischroboter 14

530835 97511 Tri-Düse 39

883976 98666 Universal-Spritzensystem 5

1275665 97152 Universalsteuergerät 9

870096 97348 UV Strahler für sichtbares Licht (Ga-dotiert) 45

1390323 98727 UVA (UV-Intensitätsmessgerät) 45

951637 97318 UVA 2 x 3 x 1500 mm 42

376720 97323 UVA 5 x 1500 mm 42

298849 97324 UVA 8 x 1500 mm 42

870097 97347 UVA Strahler (Fe-dotiert) 45

951638 97317 UVA-Lampenmodul für 97057 und 97058 42

941764 97057 UVA-Lichtleitersystem High Intensity 42

1076998 97058 UVA-Lichtleitersystem High Intensity ECO 42

805741 97055 UVALOC 1000 Kammer-/Tunnelversion 45

838778 97056 UVALOC 1000 Kammer-/Tunnelversion 45

982317 97053 UVALOC 250 Handlampe 43

525224 97039 UVALOC 400 44

1278815 97063 UVALOC 400/IndigoCure Lampe 44

135562 97246 UVA-Strahler 400 W 44

352194 97328 UVC 2 x 3 x 1000 mm 42

329278 97326 UVC 5 x 1000 mm 42

376721 97327 UVC 8 x 1000 mm 42

870098 97346 UVC Standardstrahler (reines Quecksilber) 45

354963 97322 UVC-Lampenmodul für 97034 42

331219 97034 UVC-Lichtleitersystem   42

218280 98009 UV-Dosierventil/ CA-Dosierventil 21

318654 98013 UV-Dosierventil/ CA-Dosierventil 21

1305340 97069 UV-LED Aushärtesystem 365 nm 41

1315468 97069-4 UV-LED Aushärtesystem 365 nm, 4 kanalig 41

1427234 97070 UV-LED Flächensystem 375 nm 43

1427233 97071 UV-LED Flächensystem 405 nm 43

1175127 8953427 UV-Schutzbrille, grau 44

1175128 8953426 UV-Schutzbrille, orange 44

194420 97131 Vari-Drop Dosiergriffel 18

215996 97132 Vari-Drop Dosiergriffel 18

142639 97204 Ventil-Insel 10

915111 97809 Versorgungspumpe 12

1265282 98770 Violettes UVV Licht (UV-Intensitätsmessgerät) 45

397462 97290 Vollkunststoff-Präzisions-Dosierspritze 39

831134 97643 VoluBrane Pumpe 31

1388831 97643 PAS VoluBrane Pumpe passiviert für anaerobe Produkte 31

1197319 8953494 Volumetrischer Rotor-Dispenser 29

451896 97640 Volumetrischer Twin-Dosierer 30

142636 97118 Vorschubeinheit 16

142637 97119 Vorschubeinheit 16

215992 97211 Vorverstärker für druckbasierte Dosierkontrolle 25

1126901 97512 Vorverstärker für kalorimetrische Dosierkontrolle 25

529643 8991096 Y-Stück (Verbindung 2er Schläuche) 27

1248606 8953593 Zerstäuberdüse für sprühbare Keramik L-7255 39
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Henkel Loctite hat nicht nur hochentwickelte Dosiermodule im Sortiment, wir planen und fertigen auch 
komplette Fertigungsstation, die speziell auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten sind.
Dazu zählen unter anderem Roboter, X-Y-Z-Koordinateneinheiten, Rundtakttische und vollständig automa-
tisch bestückte Systeme oder eine Kombination aus Standardmodulen und kundenspezifischen Geräten. 

Anwendungsbereiche
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Für mehr Informationen zu unseren 
Produkten, besuchen Sie uns auf

Henkel AG & Co. KGaA 
Standort München

Gutenbergstraße 3	
D-85748 Garching
	
Tel.: +49-89-92 68-0
Fax: +49-89-91 01 978

www.loctite.de




